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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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Material: Zamack

Material: Zamack

PX44 Puxador para Móvel Zamack

PX46 Puxador para Móvel Alumínio
+ Zamack

Descrição do Produto

Descrição do Produto

Material: Zamack

PX42 Puxador para Móvel Zamack
Descrição do Produto

cóDigo Descrição a (mm) b (mm) c (mm) D (mm)
QTD. 

eMbaLageM

004207101280 Puxador para Móvel Zamack PX42 128 162 27 25 10 Uni.

004207101600 Puxador para Móvel Zamack PX42 160 192 27 25 10 Uni.

 004207101920 Puxador para Móvel Zamack PX42 192 225 27 25 8 Uni.

004207102240 Puxador para Móvel Zamack PX42 224 252 27 25 8 Uni.

cóDigo Descrição a (mm) b (mm) c (mm) D (mm)
QTD. 

eMbaLageM

004207200960 Puxador para Móvel Zamack PX44 96 123 25 15 25 Uni.

004207201280 Puxador para Móvel Zamack PX44 128 155 25 15 25 Uni.

004207201600 Puxador para Móvel Zamack PX44 160 187 25 15 25 Uni.

cóDigo Descrição a (mm) QTD. eMbaLageM

004207300640 Puxador para Móvel Zamack + Alumínio PX46 64 25 Uni.

004207300960 Puxador para Móvel Zamack + Alumínio PX46 96 25 Uni.

004207301280 Puxador para Móvel Zamack + Alumínio PX46 128 25 Uni.

004207301600 Puxador para Móvel Zamack + Alumínio PX46 1601 25 Uni.
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ProDuTos associaDos

Dobradiças

Gavetas

Parafusos AGL

Batentes autocolantes

PrinciPais vanTagens

✓ Qualidade Zamack com excelente 
acabamento (PX42 e PX44)

✓ Qualidade Alumínio + Zamack 
(PX46)

LegenDa: 

a — Distância entre furos;  

b — Comprimento;

c — Profundidade;  

D — Espessura.
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